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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome (sufity)

m2

2,50*2,85+0,28*1,36+3,42*6,33+2,67*3,38+2,50*2,85*3+0,28*1,36*3+2,30*
6,33*3+2,67*3,38*3+0,55*1,70+6,33*2,30+3,75*3,17+[0,30+1,40]*6,30*3

m2 190,959

RAZEM 190,959
2 NNRNKB 202

1134-02
J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany). m2

[2,50*2+2,84*2]*2,95-1,36*2,23+[3,42*2+6,33*2]*2,95-1,36*2,23+1,16*2,34+
[2,67*2+3,38*2]*2,95-1,16*2,34+[6,33+1,99]*2,30+[2,50*2+2,85*2]*3,55*3-
1,36*2,23*3+[3,42*2+6,33*2]*3,50*3+[2,67*2+3,38*2]*3,50*3+1,40*3,14*2+
1,68*3,14+2,68*1,60+1,64*1,0+0,55*0,90*2+[3,75*2+3,17]*1,46+1,70*1,0

m2 612,716

RAZEM 612,716
3 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

1,0+2,0*2 m 5,000
RAZEM 5,000

5 KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych m

[1,10+2,30*2]*[2*4+1]+[1,0+2,10*2]*[3*4+3] m 129,300
[1,18+1,88*2]*13+[0,55+2,25*2]*3+[0,55+1,35*2] m 82,620

RAZEM 211,920
6 KNR 4-01

1204-01 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami Magnat Ceramic starych tynków wewnętrz-
nych sufitów - klatki schodowe

m2

190,96 m2 190,960
RAZEM 190,960

7 KNR 4-01
1204-02 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami Magnat Ceramic starych tynków wewnętrz-
nych ścian - klatki schodowe

m2

612,72 m2 612,720
RAZEM 612,720

8 KNR 4-01
1204-08

J.w. lecz przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

612,742 m2 612,742
RAZEM 612,742

9 KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wys.do 20 cm m

2,50+2,84+3,42+6,33+2,67+3,38+2,35+1,90+2,07+6,20+[[2,50+2,84]*2+
6,33+2,67+3,38+6,20+0,28*4]*3+12,0

m 136,800

RAZEM 136,800
10 KNR 4-01

0902-03
Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych dolnych
bez rozbierania skrzydeł

szt.

drzwi wej. 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11 KNR 4-01
0903-01

J.w. lecz dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12 KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych m2

[0,30*0,50]*6 m2 0,900
[0,16*0,50]*3 m2 0,240

RAZEM 1,140
13 KNR 4-01

1102-05 z.sz.
5.3. 9911-01
z.sz. 5.3.
9911-02  z.sz.
5.3. 9911-05 
analogia

Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych na listwy z podkitowaniem
szkłem płaskim bezpiecznym mlecznym grubości 3-4 mm o powierzchni
szyby do 0.1 m2 - ramy stare - powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym bu-
dynku

m2

1,14 m2 1,140
RAZEM 1,140

14 KNR-W 4-01
0542-03
analogia

Obicie dolnej części skrzydeł drzwi zewnętrznych pasami o szerokości do
25 cm z blachy miedzianej.

m2

1,35*0,20 m2 0,270
RAZEM 0,270
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15 KNR 4-01
1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-04
z.sz.4.5.4.
9914-07 z.sz.
4.5.4. 9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną  (lakierobejcą SADOLIN)  uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m2 każda -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do
10 cm

m2

1,45*2,60 m2 3,770
RAZEM 3,770

16 KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych m2

[2,08+2,47+6,17+[3,32+6,17]*3]*1,05 m2 41,150
RAZEM 41,150

17 KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

[1,0*0,60+1,0*0,80+1,35*1,0]*2,0 m2 5,500
RAZEM 5,500

18 KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.po-
nad 50 do 100 mm

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

19 KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.po-
nad 100 do 200 mm

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

20 KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek,drzwiczek wentylacyjnych itp.
elem.o pow.do 0.1 m2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

21 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki stalowej  (wyłaz na dach) m2

1,80*0,45 m2 0,810
RAZEM 0,810

22 KNR-W 4-01
0919-31
analogia

Wymiana zawiasów w klapie wyłazu dachowego. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23 KNR-W 4-01
0921-01

Założenie na nowym miejscu łańcucha blokującego klapę wyłazu dachowe-
go

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24 KNR-W 4-01
0919-34
analogia

Wymiana zamknięcia na kłódkę klapy wyłazu dachowego (skobel+kłódka) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25 KNR 4-03
0307-08

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub
krzyżowego natynkowego na cegle  (DZWONEK)

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

26 KNR 4-03
1145-06
analogia

Demontaż skrzynek listowych. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

27 KNR 4-03
1129-03

J.w. lecz tablicy ogłoszeniowej. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28 KNR 5-08
0402-08
analogia

Dostawa i montaż nowych skrzynek listowych typ SL80 HERMES (stal nie-
rdzewna szlifowana) - zestaw 26.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29 KNR 5-08
0809-04

J.w. lecz osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w goto-
wych ślepych otworach w ścianie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

30 KNR 5-08
0402-02

Montaż tablicy ogłoszeniowej (il. otworów mocujących do 4) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31 KNR 5-08
0809-01

J.w. lecz kołków plastykowych rozporowych. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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32 KNR-W 2-02
20202-03

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych m2

skrzynki pocz-
towe

[0,30+2,40]*[0,80+1,65] m2 6,615

obudowa rur 2,0*[1,0+0,30] m2 2,600
RAZEM 9,215

33 KNR-W 2-02
20203-01

Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm m2

obm. j.w. 9,23 m2 9,230
RAZEM 9,230

34 KNR 4-03
1009-02
analogia

J.w. lecz mechaniczne wykonanie otworów w obudowie z boazerii. otw.

40 otw. 40,000
RAZEM 40,000

35 KNR-W 2-02
20203-03

Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2

obm. z poz. 9,23 m2 9,230
RAZEM 9,230

36 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią na czas prac remontowych m2

150,0+65 m2 215,000
RAZEM 215,000

37 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

0,250 m3 0,250
RAZEM 0,250

38 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 24

m3

0,250 m3 0,250
RAZEM 0,250

39
kalk. własna

Przyjęcie gruzu na wysypisko t

0,250*1,40 t 0,350
RAZEM 0,350
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