
KLATKA SCHODOWA - Prądzyńskiego 32`` PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

1 Roboty tynkarskie
1

d.1
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

[[11,0+0,25+0,17*4]*2,60*2+[0,60*4+0,35+0,52]*3,0-[1,0*2,0]*2+1,50*1,85+
1,20*1,60*0,50+2,50*1,10+2,05*[1,0+0,25+0,60+0,15*2+0,30+0,60*2+1,20]]*
50%

m2 42,137

RAZEM 42,137
2

d.1
KNR 4-01
0716-02

J.w. lecz tynki wewnętrzne renowacyjne. m2

42,14 m2 42,140
RAZEM 42,140

2 Roboty malarskie.
3

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome (sufity)

m2

3,05*[2,0+0,15+0,20+0,15+3,70]+1,60*1,70+3,12*3,10+[1,50*3,10+1,70*1,60]*
4+[3,12*3,10]*4+8,0*3,10+[2,50*1,50]*4+[2,30*1,50]*4

m2 153,070

RAZEM 153,070
4

d.2
NNRNKB
202 1134-02

J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany). m2

2,85*3,05+[1,80*2,50]*2+3,65*2,60+0,40*1,60+0,75*2*2,60+1,70*2,10+0,85*
1,57+1,0*1,0+3,60*4,05+3,12*2,52*2+3,10*2,52+0,55*1,50+1,50*0,10*2+3,70*
2,72*5+0,75*2,72*2*5+1,70*2,70*5+3,90*2,85*3+[3,12*2*2,82+3,10*2,82]*4+
3,80*2,95*4+8,0*2*2,75+0,55*3,10*4+0,16*2+0,28*0,40*2*2,85

m2 405,857

RAZEM 405,857
5

d.2
KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

obm.z poz. 2 153,07 m2 153,070
RAZEM 153,070

6
d.2

KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

obm.z poz. 3 405,90*50% m2 202,950
RAZEM 202,950

7
d.2

KNR 4-01
1204-08

J.w. lecz przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2

153,07+202,95 m2 356,020
RAZEM 356,020

8
d.2

KNR 4-01
1206-04 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe

m2

obm.z poz. 3 405,86*50% m2 202,930
RAZEM 202,930

9
d.2

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów o wys.do 20 cm m

0,44*2+0,29+0,56+0,35+0,40+0,44+0,87+0,10+0,90+0,14+0,48+0,34*2+0,54+
1,60+3,20+0,50+1,60+[0,82+0,10+1,0+0,20+0,41+0,32+0,50]*2+3,20+0,50*
74+0,55*2*7

m 68,130

RAZEM 68,130
10

d.2
KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych m2

[3,20*6+2,04+1,57]*1,0+2,06*1,10+1,54*0,90 m2 26,462
RAZEM 26,462

11
d.2

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m2

spoczniki 2,0*3,20+1,95*3,20*3+1,90*3,20*3+2,25*4,60 m2 53,710
schody 1,58*0,50*74+1,58*0,55*7*2 m2 70,626

RAZEM 124,336
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Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15163 Użytkownik: Zarzadca


