
KLATKA SCHODOWA - ZGODNA 17``` PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Malowanie klatki schodowej
1 KNR 4-01

0711-02
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na
podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

66,50 m2 66,500
RAZEM 66,500

2 KNR 4-01
0711-13

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,bie-
gach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

28,10 m2 28,100
RAZEM 28,100

3 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi po-
nad 5 m2

m2

sufity 126,30-28,10 m2 98,200
ściany 303,30-66,50 m2 236,800

RAZEM 335,000
4 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome (sufity).

m2

126,30 m2 126,300
RAZEM 126,300

5 NNRNKB
202 1134-02

J.w. lecz powierzchnie pionowe (ściany). m2

303,30 m2 303,300
RAZEM 303,300

6 KNR 2-02
2009-04

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-
pach na podłożu z tynku

m2

126,30 m2 126,300
RAZEM 126,300

7 KNR 2-02
2009-08

J.w. lecz dodatek za pogrubienie o 2 mm m2

126,30 m2 126,300
RAZEM 126,300

8 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

126,30 m2 126,300
RAZEM 126,300

9 KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

303,30 m2 303,300
RAZEM 303,300

10 KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 m2

bramy [1,70*3,50]*3,50 m2 20,825
drzwi wahad-
łowe

[2,20*3,35]*2,50 m2 18,425

RAZEM 39,250
11 KNR 4-01

1209-10
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio-
wej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

obm.j.w. 39,25 m2 39,250
drzwi do
mieszkań

[1,10*2,40*10]*1,50 m2 39,600

RAZEM 78,850
12 KNR 4-01

1212-02
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

konstr.scho-
dów

[0,45*1,40]*10*9+(0,80+0,30]*3,20*10 m2 91,900

RAZEM 91,900
13 KNR 4-01

1212-55
J.w. lecz. elementów o powierzchni do 0.1 m2 szt.

190 szt. 190,000
RAZEM 190,000

14 KNR 4-01
1209-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodowych o pow. do 1.0 m2 m2

[0,45*1,40]*10*11 m2 69,300
RAZEM 69,300

15 KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych m2

[6,80*5+1,40]*1,0 m2 35,400
RAZEM 35,400

16 KNR 4-01
1209-14

J.w. lecz malowanie farbą olejną innych elementów o pow.do 0.75 m2
(króle)

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

17 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

drzwi [2,0*3,30*3]*2 m2 39,600
RAZEM 39,600

18 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.
do 1 km

m3
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z poz. 1 i 2 [66,50+28,10]*0,02 m3 1,892
z poz. 3 195,0*0,005 m3 0,975

RAZEM 2,867
19 KNR 4-01

0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 24

m3

2,867 m3 2,867
RAZEM 2,867
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