
Tralki wykonane na podstawie istniejącego

historycznego wzoru - podwyższone do 110

cm ze względu na obowiązujące normy

wysokości poręczy

Tralki wykonane na podstawie istniejącego

historycznego wzrou - podwyższone do 110

cm ze względu na obowiązujące normy

wysokości poręczy

Belki policzkowe, ażurowe konsolki stopnic oraz

dekoracyjne tłoczene podstopnice biegów schodowych

należy oczyścić z warstw farby, następnie dosztukować

elementy wzorując na istnijących elementach

historycznych.
Kolejnym krokiem będzie pomalowanie elementów

farbami ogniochronnymi stanowiącymi zabezpieczenie

przeciwpożarowe - min. 60 minut
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Stopnice biegów schodowych wykonać nowe

drewniane z drewna liściastego (dębowego lub

bukowego), noski stopnic wykończyć stalową listwą

antypoślizgową, pomalować bezbarwnym lakierem

odpornym na ścieranie

UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonania balustrady należy

sprawdzić wszystkie wymiary na obiekcie, w razie

wątpliowości skontaktować się z autorem projektu.
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PROFIL PORĘCZY

Przekrój A-A
Skala 1:2.5

Element toczone z drewna dębowego lub bukowego

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki
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PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ WRAZ Z OCIEPLENIEM ELEWACJI

PODWÓRZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. TRAUGUTTA 79
WE WROCŁAWIU

dz. nr 33/6, AM-9, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Traugutta 79, 50-417 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
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